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des aides à la conception: 
catalogue de ponts thermiques, 
calculs de structure, etc. 
sont disponibles sur le site 
psi-thermedia.lafarge.fr

Thermedia  0.54 et 0.49

ESTHÉTIQUE
liberté architecturale offerte par le 
béton coulé en place
existe en béton blanc, teinté dans 
la masse
compatible avec les matrices pour 
une finition de parement matricée

®

Thermedia  0.54 et 0.49 : bétons isolants structurels pour 
traiter les ponts thermiques des voiles de façades et des 
pignons, 3 à 4 fois plus isolants qu’un béton standard et 
mis en oeuvre de manière traditionnelle.

Les bétons isolants structurels Thermedia  permettent de réaliser 
des façades, pignons, balcons, pour logements collectifs et 
bâtiments non résidentiels.
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LC 25/28 - LC 30/33 et LC 35/38 (Rc28j=25MPa) 

12,75 GPa pour LC 25/28, 13,30 GPa 
pour LC 30/33 et 13,80 GPa pour LC 35/38

(à vibrer)

X0, XC1 à XC4, XF1 à XF4, XS1 et XS3

Thermedia existe en béton blanc ou teinté 
dans la masse. Thermedia peut être associé à 
des matrices.

Conforme à la norme NF EN 206+A2/CN
Suivre les prescriptions des normes NF DTU 21 et 
23.1
Dimensionnement suivant l’Eurocode 2 Partie 1-1 
(en particulier la Section 11 relative aux bétons de 
granulats légers) et selon l’Avis Technique 
n°3/16-899*V2, en tenant compte de la loi de 
comportement linéaire élastique fragile de la 
résistance en compression du béton Thermedia

Thermedia  matricé

Thermedia  à l’état frais
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L’Annexe 1 du dossier technique 
de l’Avis Technique 
n°3.2/16-899*V2 donne les 
coefficients de pont thermique 
pour les cas les plus courants. 
Lafarge tient à votre disposition 
sur demande un catalogue 
complet de valeurs de 
coefficients    des ponts 
thermiques de liaison 
dans différentes configurations, 
validées par le CSTB (rapport 
DIR/HTO 2013-170-FL/LS 
pour Thermedia   0.54 et 
DEB/D2EB-2021-173-BR/NZ 
pour Thermedia   0.49).



0.54

Des bétons responsables pour le traitement 
des ponts thermiques des bâtiments.
Une solution constructive qui répond aux enjeux 
environnementaux du bas carbone, de la préservation 
des ressources et de l’économie circulaire. 

Thermedia  360 0.54 ou 0.49 est noté sur l’échelle 
360score avec un minimum de :

30% de réduction de CO *
ou

20% de matière recyclée

Une notation appliquée sur chaque bon de livraison.

Thermedia  360®
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Lafarge France
14,16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux

www.lafarge.fr
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